
 



 

Atenție! 

- Punerea în funcțiune a cazanului TIS PRO / PLUS (denumit în continuare boiler) și 
funcționarea acestuia trebuie să fie numai după citirea cu atenție a instrucțiunilor de 
utilizare. 

- Nu depășiți presiunea din centrală  mai mult  decât cea specificată în documentația 
tehnică (manualul cazanului). 

- Este interzisă lăsarea cazanului cu apă când temperatura aerul din jur este mai mică de + 5 C  
- Nu porniti centrala în lipsa agentului de căldură și în caz de îngheț în lipsa apei. 
- Este interzisă categoric montarea unei supape de cenuşă pe conducta de 

alimentare cu apă caldă de la cazan, înainte de a instala o supapă de siguranţă 
instalată înaintea supapei de închidere şi proiectată pentru o presiune de nu mai 
mult. 0,15 MPa pentru sisteme tip deschis și 0,25 MPa pentru sisteme tip închis. 

- Este categoric interzisă funcționarea cazanului fără supapă de siguranță. 
- Această instrucțiune se aplică tuturor modelelor de cazane TIS PRO și TIS PLUS, 

indiferent de configurație și puterea termică. 
- Când cumpărați un cazan, ar trebui să verificați calitatea și aspectul cazanului cu 

vânzătorul. Vânzările de cazane ale fabricii de producție nu includ pretenții pentru 
incompletitudine și daune mecanice. 
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1.0 Informații generale despre produs. 

1.1 Cazanele sunt destinate furnizării de căldură a locuințelor individuale și sunt furnizate în comun 

-utilizare casnică, dotată cu sisteme de încălzire cu circulație naturală sau forțată, în sisteme de încălzire deschise și
închise cu respectarea clauzei 7.0 din prezenta instructiune.

1.2 Cazanele sunt fabricate pentru zone cu climă moderată și rece. Cazanul se instalează în încăperi închise cu
ventilație naturală și forțată.
1.3 Transportarea cazanelor este permisă prin toate modurile de transport, cu condiția că produsul și
ambalajul să fie protejate de deteriorarea mecanică, expunerea la precipitații atmosferice, în conformitate cu
regulile de transport de mărfuri, aplicabile fiecărui mod de transport..
1.4 Metoda de încărcare și asigurare a punctelor de încărcare trebuie să asigure siguranța totală a cazanului
împotriva deteriorării mecanice.

       CAZANUL SE TRANSPORTEAZĂ DOAR ÎN POZIȚIE VERTICALĂ 
 (in caz contrar va fi scos din  obligatiile de garantie) 

2.0 Date tehnice: eficiență nu mai mică 82%. 
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TIP CAZAN kw °С litri Pa Inch ʺ mm kg dm³ cm cm cm cm cm cm cm 

TISPro/PLUS11 6-11 85 30 18 11/2 108 157 35 36 56 110 90 32 52 27 

TISPro/PLUS15 8-15 85 40 20 11/2 159 224 70 46 58 136 116 42 63 31 

TISPro/PLUS20 10-20 85 50 20 11/2 159 238 81 46 63 136 116 42 63 36 

TISPro/PLUS25 15-25 85 50 22 11/2 159 251 93 46 68 136 116 42 63 41 

TISPro/PLUS30 15-30 85 60 22 11/2 159 67 104 46 73 136 116 42 63 46 

* Greutatea și dimensiunile cazanului pot devia +/- 5%!

3.0 Complectația kit-ului de livrare: 

Nr. ord. Denumirea Plus 

I Cazan i 
1 

2 Răzuitor i 
1 

3 Perie pentru curățare i 
1 

4 

Instrucțiunea de 

exploatare 
1 1 

5 Automatica 
1 

6 Ventilator 
1 

7 Termometru 
1 

Б Regulator de tiraj  1 



 

 

4.0 Măsuri de siguranță: 

4.1 Cazanele îndeplinesc toate cerințele care asigură siguranța vieții și sănătății utilizatorului, cu 
condiția ca toate cerințele de instalare și funcționare să fie îndeplinite, precum și cerințele de securitate 
la incendiu. 
4.2 Interzis: 
- să deschideți ușa în timp ce centrala funcționează 
- să folosiți lichide inflamabile pentru a aprinde combustibilul din cazan 
- să permiteți copiilor să opereze centrala și îi lăsați nesupravegheați în apropierea cazanului. 
- să instalati o supapă de închidere pe linia de alimentare până la locul de instalare a supapei de siguranță, 
- funcționarea cazanului fără supapă de siguranță la o presiune de până la 0,15 MPa pentru sistemele de tip 

deschis (cu circulație naturală), și 0,25 MPa pentru sistemele de tip închis. 
- să setați temperatura lichidului de răcire în cămașa de apă a cazanului peste 85°C și presiunea apei în 

cazan peste 0,15 MPa pentru sistemele de tip deschis și 0,25 MPa pentru sistemele de tip închis. 
- să exploatați centrala atunci când sistemul de încălzire nu este complet umplut cu lichid de răcire și cu ușa 

deschisă. 
- să lăsați centrala în lucru nesupravegheată pentru o perioadă lungă de timp. 
- să instalati centrala cu o abateri de la instrucțiunile producătorului. 
- să se efectueze reparații și alte acțiuni similare la o central pusă în funcțiune. 
4.3 La arderea gunoiului, a materialelor plastice sau a lichidelor inflamabile, pot fi eliberate gaze toxice. 
- Folosiți numai tipurile recomandate de combustibil. 
- Dacă există pericol de explozie, incendiu sau degajare de produse gazoase de ardere sau praf, opriți funcționarea 
cazanului de încălzire. 

 

ATENȚIE: Pentru a evita rănirea și arsurile, utilizați echipament individual de protecție. 
ATENȚIE PERICOL! Când ușa cazanului este deschisă în timpul funcționării sale, când există încă 
suficient combustibil pentru ardere, temperatura excesivă ridicată poate provoca rănirea unei persoane sub 
formă de arsuri, precum și deteriorarea căptușelii echipamentului și a altor părți ale cazanului.. 
ATENȚIE: Reglarea incorectă a alimentării cu aer a regulatorului poate duce la producerea de fum puternic în 
camera de ardere. În cazan, în timpul funcționării sale, procesul de ardere a combustibilului are loc cu 
alimentare limitată de aer, mocnind, prin urmare, cu o creștere bruscă a volumului de aer din cuptor în 
momentul deschiderii ușii cazanului, gazele se pot aprinde. 

 

5.0 Cerințele coșului de fum: 

- Diametrul coșului de fum nu trebuie să fie mai mic decât diametrul conductei de gaz a cazanului. 
- Coșul de fum este recomandat să fie realizat din oțel inoxidabil rezistent la acid (cu un singur perete - în canal de 

cărămidă, cu pereți dubli (izolat) - stand separat) și conform STB EN 1856-1-2013 

                   „Tevi de fum. Cerințe pentru coșurile de fum metalice. Partea 1. Detalii coșuri”.  STB EN 1856-2-2013   

                   „Tevi de    fum. Cerințe pentru coșurile de fum metalice. Partea 2. 

                   Căptușeal metalică și țevi de legătură”. 
 

Cazanele cu unitate de control automată (modele PLUS) sunt supuse împământării! 
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6.0 Construcția Cazanului Fig. 1 Fig. 1 
 

 
 

6.1. Cazanul este format din: un schimbător de căldură (cămașă de apă) (nr. 1), coș de fum (nr. 2).  
              În partea inferioară a cuptorului se instalează grătarele (nr. 3) pe suporturi (nr. 4), scrumiere (nr. 5). 
              O ușă de încărcare este atașată de osiile peretelui frontal al corpului cazanului (nr. 6), ușă de serviciu (nr. 7),  
              ușă pentru curățarea schimbătorului de căldură (poz. 8), duza conductei de alimentare (nr.9), duza conductei de  
              retur (nr. 10), duza pentru evacuarea apei din cazan (nr. 11), duza de instalare a senzorului termic și a senzorului 
              de încălzire centrală (nr. 12), ventilator (TIS PLUS) (nr. 13), automatizare (TIS PLUS) (nr. 14),  
              ușă scrumieră (nr. 15), direcția de mișcare a aerului pentru ardere în timpul funcționării (TIS PLUS) (nr.16). 
 

 

 

 
 



 
 

 

6.1 Cazanele sunt considerate universale și funcționează cu combustibil solid (lemn de foc, turbă, cărbune etc.) 
6.2 La instalarea unei unități de control automate, aceasta este conectată la rețea (TIS PLUS). 
6.3 Aprinderea cazanului: 
- Prima pornire a cazanului trebuie efectuată de către specialiști ai organizațiilor de service autorizate de 
producător. 

- Verificați prezența tirajului în coșul de fum. 
- Reglați unitatea de comandă automată conform instrucțiunilor (TIS PLUS), regulatorul de tensiune (TIS PRO). 
- Umpleți focarul cazanului cu combustibil (lemne de foc, turbă, cărbune). 
- Aprindeți materialul de aprindere de sus sau de jos 
- Așteptați să se aprindă combustibilul, monitorizați constant procesul de aprindere, închideți ușa ermetic 

când ați terminat. 
- Activați funcția „Aprinderea” pe automatizare (TIS PLUS) 
- Dacă este necesar, adăugați următoarea porție de combustibil, având în prealabil oprit ventilatorul (TIS 

PLUS) și luând măsuri de precauție. 
 

ATENȚIE: Pentru a obține o funcționare de înaltă calitate și fiabilă a echipamentului dumneavoastră, 
pentru a seta parametrii optimi pe regulator, este necesar să încheiați un acord cu departamentul de 
service din regiunea dumneavoastră. Informațiile pot fi găsite direct de la vânzător. 

 

7.0 Instalarea cazanului și a sistemului de încălzire. 
Cerințe: 

- centrala trebuie racordata la sistemul de incalzire conform proiectului elaborat de specialisti in 
termomecanica, specialisti cu inalta calificare si experienta. 

- pentru a evita formarea condensului este necesară setarea și controlul temperaturii apei de retur nu mai puțin 
de 50 °C, cu conditia ca lichidul de răcire de alimentare să nu fie mai mic de 65 °C, în cazul funcționării cu 
circulație forțată în sistemul central de încălzire. 

7.1 Umplerea sistemului de încălzire. 
Când umpleți sistemul de încălzire cu apă, este necesar să verificați. ca a fost curat, transparent, fara 
impuritati de substante agresive, cu o duritate de cel mult 2 mg. eq/dm3. Apa dură provoacă formarea de 
calcar în cazan, ceea ce reduce puterea termică a acestuia și poate cauza defectarea prematură a cazanului. 

Notă: Deteriorările cazanului din cauza formării calcarului nu sunt acoperite de obligațiile de garanție. 
- Daca duritatea apei nu indeplineste parametrii ceruti, apa trebuie tratata. Depunerea de 1 mm de calcar 

(calcar) reduce transferul de căldură de la metal la lichidul de răcire cu 10%. 
- Pe parcursul întregului sezon de încălzire, este necesar să se mențină un volum constant de lichid de răcire 

în sistem și să se monitorizeze presiunea. 
- Adăugați apă în sistemul de încălzire la o temperatură a cazanului care nu depășește 70 °C. 
- Este interzisă utilizarea lichidelor care nu sunt destinate sistemelor de încălzire ca purtător de căldură. 
- Pentru a îmbunătăți condițiile de circulație naturală a lichidului de răcire în sistemul de încălzire, 
instalați centrala astfel încât conducta de retur de apă să fie situată sub radiatoarele de încălzire. 

7.2 Amplasarea cazanului ținând cont de spațiul necesar de deservire. 
- În fața cazanului trebuie să existe un spațiu de minim 1 metru. 
- Distanța minimă dintre peretele din spate al cazanului și perete este de 350 mm. 
- Pe una dintre laturi este necesar să se lase un spațiu de min. 400 mm pentru accesul în spatele 

cazanului. 
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Vas de expansiune 

1-2mm 

SISTEMA ÎC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 Amplasarea combustibilului. 

Este interzisă amplasarea de lemne de ardere, turbă, cărbune etc.) lângă cazan la o distanță mai mică 
de 1000 mm. 

 

8.1 Schema de instalare cazan TIS PLUS/PRO recomandată. 
 

 

                            Controlul cazanului 

 
 
 

 
 

 
T

Termic 

În cazul în care există o singură gaură 

pe cazan atunci mai întîi se lansează 

senzorul de încălzire centrală și apoi 

senzorul termic. Una dintre opțiuni este 

senzorul de încălzire centrală în 

manșonul de imersie și instalarea unui 

„termic” pe conducta de alimentare a 

încălzirii, dar nu mai mult de 10 cm de 

la ieșirea conductei din cazan,strîngerea 

la conducta trebuie executată cu o 

clemă metalică. Adăugarea,lichidelor 

diferite în orificiul în care sunt lansați 

senzorii, este interzis! 

 

 

             Sistema de încălzire centrală 

 

 

 

 

 
  Supapă termostatică     
cu 3 căi 

 

                                                                          * Schema de conectare prezentată este un exemplu simplificat  

Înainte de a seta temperatura în regulatorul de tiraj, este necesar să alegeți o serie 

de factori care pot afecta temperatura elementului de încălzire din cazan, 

deteriorarea cantității de combustibil din cenușă, umiditatea clapetei de aer, 

temperatura cazanului. în întregul sistem de încălzire. 

                                                          

                                                               * Schema de conectare prezentată este un exemplu simplificat 
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Setul de livrare include un regulat 

or de tiraj de aer primar, care servește la schimbarea alimentării cu 

aer în zona de ardere. La modificarea intensității arderea 

combustibilului, temperatura lichidului de răcire se modifică. 

Instalarea regulatorului de tiraj. 

-Înșurubați termostatul, înfășurând în prealabil un fir de in sau o altă 
înfășurare pe el, in asa fel incat orificiul pentru instalarea mînerului să 
fie în jos. 
—Introduceți piulița hexagonală (1) cu partea fără orificiu, după ce a 
introdus în prealabil cuplajul cu șurubul de reglare (2) în canelur           
                                      așa cum se arată în figură 

                 ⁻ Setați mînerul cât mai aproape de poziția orizontală, strângeți   
                     șurubul de reglare; 

— Conectați circuitul cu mînerul regulatorului; 
— Conectați capătul liber al lanțului la supapa de aer primar a 
cazanului; 

— Verificați tensiunea lanțului. Când rotiți butonul regulatorului, 
mișcarea declanșatorului trebuie să fie lină și liberă. 

                 Calibrarea regulatorului de tracțiune 

— Porniți cazanul cu supapa de alimentare cu aer deschisă; 

— Pe regulatorul de tracțiune, setați valoarea la 60°C (primul 

rând de numere); 

— Când temperatura lichidului de răcire ajunge la 60°C 

(temperatura este monitorizată cu ajutorul unui senzor de 

temperatură instalat la ieșirea cazanului pe conducta de 

încălzire), reglați lungimea lanțului astfel încât ușa să 

rămână întredeschisă cu 1 -2 mm; 

— Setați temperatura dorită. Dacă temperatura transportorului de 

căldură este mai mare decât cea specificată, este necesar să creșteți 

lungimea lanțului, dacă este mai mică, o reduceți. 

Pompă încălzirea centralizată 

Senzor încălzire 

centrallizată 

Ventilator 



 
 

9.0 Recomandări pentru instalarea și funcționarea cazanului: 

9.1 În sistemele de încălzire închise și deschise, cazanele trebuie instalate cu un vas de expansiune de tip 
deschis sau cu membrană. Volumul vasului de expansiune depinde de volumul sistemului de încălzire și 
este calculat în timpul dezvoltării sistemului de încălzire. 

9.2 Presiunea în sistemul de încălzire de tip închis, în stare de funcționare la o temperatură maximă a apei din 
cazan de 85 °C, nu trebuie să depășească presiunea maximă de lucru a apei în cazan de 0,25 MPa. 

9.3  Pe conducta de alimentare, între boiler și robinetul de închidere trebuie instalată o 
supapă de siguranță. 

9.4 Dacă sistemul de încălzire prevede umplerea și alimentarea cazanului din rețeaua de apă, este 
necesar să se instaleze o supapă de reținere în fața robinetului de închidere a conductei de 
alimentare. Sistemul trebuie umplut la o presiune care nu depășește presiunea maximă de lucru a 
cazanului. 

9.5 Testați sistemul de încălzire (conducte, calorifere) când este deconectat cazan, în timp ce presiunea nu trebuie 
să depășească presiunea maximă de lucru specificată în partea termomecanică a proiectului sistemului de 
încălzire. Proiectarea sistemului de încălzire se recomandă să fie dezvoltată de o organizație specializată care 
are dreptul de a efectua acest lucru tipul muncii. 

9.6 Cerințe pentru conectarea părții electrice a cazanului (TIS PLUS): 
- lucrările de conectare a părții electrice a cazanului pot fi efectuate de o persoană care are calificarea de electrician 
și permisiunea de a efectua astfel de lucrări. 
- lucrari de racordare sa se execute in conformitate cu PSD. 

9.7 Oprirea cazanului în caz de avariere: 
În caz de pericol de explozie, aprindere, gazare sau vaporizare, procesul de ardere poate fi oprit prin 
acoperirea cuptorului cu nisip.. 

- Opriți alimentarea cu energie a automatizării cazanului (TIS PLUS). 
- Deschideți cu grijă ușa de încărcare pentru a nu fi ars de flacără. 
- Stinge focul cu nisip. 
- Scoateți combustibilul nears. 
-Проветрить помещение от дыма. 

 
 *Instrucțiuni pentru persoanele responsabile de darea în exploatare și deservirea cazanului: 

Persoanele care sunt familiarizate cu dispozitivul și regulile de epuizare a acestui tip de echipamente au voie să întrețină și să opereze 
cazanul. 
*Efectuați inspecțiile în timp util, curățați regulat cazanul și coșul de fum. Depunerile de funingine pe pereții conductelor de aer reduc 
transferul de căldură. Depunerile, formarea rășinii și condensul depind de combustibilul utilizat (la lemn, este mai scump decât la 
arderea cărbunelui), de tirajul în conducta de fum și de modul de funcționare.  
*Recomandăm curățarea cazanului în stare rece cel puțin o dată pe săptămână. Îndepărtați cenusa din cazan în fiecare zi, verificați 
componentele exterioare ale corpului cazanului, unitatea automată de alimentare cu combustibil, senzorii și cablajul electric, dacă 
este necesar de curățit de murdărie. 

*Curățați săptămânal suprafața de încălzire, cuptorul și camera de încărcare cu o racletă. Curățați canalul de aer din camera 

de ardere cu o unealtă adecvată. 
* Curățați schimbătorul de căldură superior de funingine cu o perie, apoi îndepărtați funinginea din trapele revizuite. 
* Reparația, intretinere preventiva, curatenie etc. se efectueaza prin oprirea obligatorie a cazanului din reteaua de alimentare electrica, avand in 
prealabil stins centrala. 

*La detectarea semnelor unei defecțiuni în funcționarea echipamentului electric (blocare pe corpul cazanului, încălcarea izolației cablurilor 
etc.), deconectați imediat centrala de la rețeaua de încălzire și apelați un specialist de la service sau serviciul de instalare.. 
Verificați prezența tracțiunii în dtmochode aducând o bandă de 6 aga în scrumieră (fâșia de 6 aga ar trebui să fie deviată în direcția 
scrumierei). Asigurați-vă că orificiile de ventilație pentru alimentarea și circulația aerului nu sunt prea mari sau prea înguste în 
secțiune transversală.. 
—Folosiți în cazangerie hote pentru evacuarea fumului. 
— Căptușeala de combustibil (lemne de foc, cărbune, brichete etc.) trebuie efectuată numai după necesitatea arderii combustibilului. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8 Îngrijirea cazanului și a coșului de fum: 
Atenție: În timpul funcționării cazanului, în coș se formează funingine și se condensează umezeala, ceea ce 
poate duce la o deteriorare a tirajului și poate provoca pericol de incendiu. Curățați în mod regulat coșul de 
fum și cazanul de funingine. Pentru funcționarea eficientă și în siguranță a cazanului, este necesar să se asigure 
corectitudinea coșului de fum. Interiorul coșului de fum trebuie să fie cât mai neted posibil, să nu contribuie la 
acumularea de umiditate și funingine, să nu împiedice îndepărtarea gazelor și a produselor de ardere. 
Depunerile de funingine, formarea rășinii și condensul depind de combustibilul folosit (lemnul este mai mare 
decât la arderea cărbunelui), de calitatea coșului de fum și de temperatura cazanului. Numărul de coturi ale 
țevii trebuie să fie cât mai mic posibil. Atunci când alegeți un coș de fum, este necesar să țineți cont de 
compatibilitatea acestuia cu cazanul, de tipul de combustibil, precum și de ușurința de asamblare și 
dezasamblare, pentru întreținere și respectarea reglementărilor de incendiu. 
9.9 Tipuri de combustibil și proprietățile acestora. 

Căldura de ardere a lemnului absolut uscat practic nu depinde de tipul de combustibil și este egală cu 
4510 kcal/kg, prin urmare, atunci când se evaluează tipurile individuale de lemn, este necesar să se 
acorde atenție greutății lor relative. Greutatea unui metru cub de diferite tipuri de lemn de foc este 
următoarea: 
- Stejar 700 kg. 
-Mesteacăn  640 kg. 
- Molid 450 kg. 
- Pin 460-620 kg. 
- Arțar 530-650 kg. 
- Arin 420-640 kg. 

 

Cu cât conținutul de umiditate al lemnului de foc este mai mare, cu atât puterea calorică a acestuia este mai 

mică. Cel mai scăzut conținut de umiditate din lemn a căzut la începutul iernii, precum și în rocile sale dure. 

Lemnul de foc care a stat sub baldachin timp de o oră conține 20 - 25% umiditate și 13 - 17% timp de doi ani. 
 

În funcție de conținutul de umiditate, lemnul poate fi împărțit în trei categorii: 
1. Uscarea în încăpere a lemnului, umiditate de la 7% la 20% 
2. Uscarea la aer a lemnului, umiditate de la 20% la 50%; 
3. Lemn aliaj, umiditate de la 50% la 70%; 

 Puterea calorica volumetrica a lemnului de foc in functie de umiditate. 
 

 

 Puterea calorică kcal/dm³ Puterea calorică kwh/m³ 

12% 25% 50% 12% 25% 50% 
Stejar 3240 2527 1110 3758 2932 1287 

Zada 2640 2059 904 3062 2389 1049 

Mesteacăn 2600 2028 891 3016 2352 1033 

Cedru 2280 1778 781 2645 2063 906 

Pin 2080 1622 712 2413 1882 826 

Molid 1800 1404 617 2088 1629 715 

Brad 1640 1279 562 1902 1484 652 

Plop 1600 1248 548 1856 1448 636 

 
Puterea calorica 1 kg. cărbunele cu valoare calorică medie emite 6500 kcal sau 7,56 kW de căldură 

atunci când este ars. 
 

 

 

 

 
 



 

 

10.0 Defecțiunilor caracteristice și metode de eliminare a acestora. 
 

 
 

 
Nr. 

Denumirea 

posibilelor 

defecțiunilor 

Cauza 

defecțiunilor 

Metoda de eliminare 
(furnizată de producătorul 
cazanului) 

 

 

 

1 

 

    Arderea proastă a  

      combustibilului 

Tirajul coșului de fum, slab 
 

Combustibil umed, de calitate 

scăzută 

Curățați țeava coșului de fum și 
conducta de gaz de funingine și 
cenușă, verificați corectitudinea 
instalării acesteia (conform 
instrucțiunilor) 

Combustibil umed Înlocuirea  

 

 

 

2 

 

 
Arderea combustibilului 

este bună, lichidul de 

răcire din cazan fierbe, nu 

se încălzește în 

dispozitivele de încălzire. 

 
Circulație proastă a 

lichidului de răcire în sistem. 

El va verifica corectitudinea 
instalării sistemului de încălzire 
(prezența unei pante, absența 
dopurilor de aer etc.) 

Pompa de circulatie nu  

       functioneaza 

Eliminați defecțiunea sau 

înlocuiți pompa 

Scurgeri de lichid de răcire în sistem. 
Aer în sistemul de încălzire. 

Eliminați scurgerea. Semnează 
sistemul, aerisește. 

 

 
 

3 

 

 
Apariția fumului 

în cameră. 

Înfundarea coșului de fum. Curățirea coșului de fum de funigina 

 

Coșul de fum nu este încălzit  

(aer rece stagnant în coș). 
Se va restabili tirajul prin 

încălzirea coșului de fum prin 

arderea hârtiei în trapă pentru 

curățare, paie, resturi lemnoase 

etc. 

 

4 

 
 

Temperatura ridicată de ardere a 
combustibilului. Distribuția 

necorespunzătoare a aerului în 
cazan. 

Reduce alimentarea cu aer. 
Înlocuiți grătarul grătarului. 
Curățați conductele de aer 

 

 
5 

 

 
Apa din interiorul  
cazanului (condens) 

Condens din coșul de fum. 
Verificați scurgerea 

condensului. Izolează coșul de 
fum. Reglați procesul de 
ardere a combustibilului. 

Temperatura scăzută a 
lichidului de răcire în cazan. 

Mențineți temperatura 
lichidului de răcire din cazan 
la 65-80°C 
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Ieșirea din funcțiune a 

grătarelor 



 
 

11.0Garanția. 

Producătorul oferă o garanție completă pentru produs, în conformitate cu condițiile descrise ale obligațiilor de 
garanție. 
Prima punere în funcțiune și întreținere tehnică a echipamentelor, producție SRL „Belkomin” trebuie să 
îndeplinească sarcinile autorizate de producător: un instalator acreditat cu calificări adecvate, centre de service și 
reprezentanți. 
In cazul nerespectarii conditiilor prezentei instructiuni, garantia nu va fi prezentata, pretentiile de garantie nu vor 
fi acceptate. Fiecare reclamație trebuie depusă imediat, după descoperirea unui defect, în scris, vânzătorului sau 
fabricii producătorului.. 

 

ATENȚIE: 
Solicitați vânzătorilor și organizației de instalare să completeze corect talonul de garanție. 

 

12.0 Condiții de garanție. 

SRL „Belkomin”, denumită în continuare producător, oferă o garanție pentru produsul fabricat; Producătorul 
este răspunzător în temeiul garanției numai în cazul în care defectul a apărut în aparatul însuși din vina sa; 
Producătorul decide în mod independent să elimine defectul sau să înlocuiască dispozitivul; 
Garanția este valabilă numai dacă există un card de garanție în care sunt marcate numărul de înregistrare (fabrică) al 
centralei și marca acestuia, ștampila producătorului și sigiliul vânzătorului.. 
Garanția este valabilă numai dacă există un card de garanție completat corect, cu un marcaj pe data punerii în 
funcțiune și o ștampilă a organizației sau a instalatorului care a efectuat instruirea și punerea în funcțiune.. 
Reparația în garanție se efectuează gratuit; 
Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de o organizație specializată, instalator sau centru de service acreditat 
de producător. 
Garanția acoperă numai dispozitivul instalat în conformitate cu instrucțiunile și regulile specificate în acestea; 
Perioada de garanție pentru corpul cazanului este de 60 de luni, pentru elementele de automatizare și regulatorul 
propriu-zis, ventilatorul este de 12 luni de la data vânzării echipamentului; 

    Garanția nu se extinde asupra componentelor cazanului aferente consumabilelor: cordon de etanșare uși, grătar din 
    fontă, mânere, șuruburi, cămăși, racletă, perie; 
    Garanția încetează în cazul instalării necorespunzătoare sau al utilizării dispozitivului în alte scopuri. Producătorul  
    nu este responsabil pentru daune mecanice în timpul transportului; 

Produsul ca întreg sau părți ale produsului separat, care și-au pierdut aspectul insidios din vina utilizatorului, nu fac 
obiectul schimbului și returnării în temeiul obligațiilor de garanție.. 
În momentul reparației în garanție a cazanului de către specialiști de service și alte organizații, echipamentul 
trebuie curățat de funingine, gudron și murdărie.. 
Clientul se obliga sa asigure toate conditiile si accesul la produs pentru reparatii in garantie si postgarantie. 

 

* Dacă se utilizează sistemul de răcire deschis, există posibilitatea coroziunii cazanului. 
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13.0 Informații despre eliminare. 

- La atingerea starii limita de ardere a suprafetei de incalzire (manta interioara) a cazanului, acesta 
trebuie deconectat de la sistemul de incalzire. 

- După oprire, centrala nu prezintă pericol pentru viața și sănătatea oamenilor și a mediului. 

- Eliminare - corpul cazanului și grătarul trebuie retopite 

 

Certificat de producere, recepție și vânzare a cazanului. 
 

Cazan pentru încălzire din oțel, încălzirea cu apă TIS PRO/PLUS   Nr. de fabrică   

Corespunde cu: TU VU 590831167.001-2013, TP TC 010/2011, TP TC 020/2011, TP TC 004/2011, 

Declarație de conformitate N• TC BY/112 11.01, TP010 042 00066 și declarat adecvat pentru utilizare. 

 Data producerii: «  »  202  . 

Testat cu o presiune a apei de 0,4 MPa. 
 

Ambalator   ȘTAMPILA PRODUCĂTORULUI 

 

 

 

 
Data vânzării: «  »  202 г. 

 

 

 

                                   ______________________________________________                                                                                     Semnătura_____________________________ 

 

Cu condițiile de conectare, funcționare și obligații de garanție ale cazanului am făcut cunoștință. 

Cumpărător:   

 

14.0 Informații de reziliere a contractului. 

Adresa instalatiei cazanului:    
Data instalării:    
Centrala este instalată (montată) de către organizație:   
Data punerii în funcțiune:  (NPP, organizația)   

                                                           

 

                             ______________________________________________                                                                                     Semnătura_____________________________ 
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16.0 ANEXE. 
 
 

Evidența deservirii tehnice. 
 
 

 

 
Data 

 
Observatii 

despre 

Starea tehnică 

 

 
Lucrări îndeplinite 

 
Funcția, NPP 
Semnătura persoanei  
   responsabile 
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PENTRU NOTE 
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PENTRU NOTE 
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PENTRU NOTE 
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PENTRU NOTE 
 



 
 
 
 
 

 Termoshop.ro: sat. Tomești, com. Tomești, str. Antreprenorului 21, jud. Iași 

 

Cazan.md: or.Chișinău str. Meșterul Manole 9/8A 

 

Cazan.md: or.Chișinău str. Codrilor 16 (CC Construct Depo) 

 

Cazan md: or. Bălți str. Decebal 141 

 

Cazan.md: or.Cahul str. Șos. Șcheia 60 

 

Cazan.md: or.Edineț str. Independenței 115 

 

Cazan.md: or.Căușeni str. Șos.Tighinei 89/B 

 

Cazan.md: or.Ungheni str. Alexandru cel Bun 30/3 
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