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1. Siguranța 

 

 

1.1. Note generale de siguranță  

 

Vă rugăm să citiți următoarele reglementări înainte de a utiliza produsul. 

Nerespectarea acestora poate duce la vătămări corporale sau deteriorarea 

dispozitivului. Pentru a asigura siguranța vieții și a bunurilor, luați măsurile de 

precauție cuprinse în următorul manual, deoarece producătorul nu este responsabil 

pentru pierderile cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului sau de 

neglijența Utilizatorului. 

 

1.2. Avertizări 
 

 

• Regulatorul poate fi aplicat la cazane care funcționează în sisteme de încălzire conforme cu 

îndrumările legale valabile, inclusiv cu standardul PN-EN 303-5. Dispozitivul este destinat 

controlului funcționării unui Î.C. (încălzire centrală) cazan cu protecție proprie, independentă 

împotriva funcționării necorespunzătoare, de ex. creșterea excesivă a presiunii în sistem 

sau supraîncălzirea cazanului. 
 
• Dispozitiv electric sub tensiune. Nu este permisă efectuarea de lucrări de conectare atunci 

când dispozitivul este conectat la tensiunea de alimentare, nerespectarea informațiilor de 

mai sus este periculoasă pentru sănătatea și viața umană. Înainte de a începe orice lucrări 

la regulator, este absolut necesar să deconectați alimentarea cu curent și să vă asigurați 

împotriva activării accidentale. 
 
• Asamblarea dispozitivului trebuie efectuată de o persoană cu calificarea corespunzătoare 

de electrician.  
• Înainte de a activa regulatorul, măsurați rezistența de împământare a oricăror motoare 

electrice și măsurați rezistența oricărei izolații ale cablurilor electrice.  
• Dispozitivul poate fi utilizat numai de către adulți.  
• Cablarea incorectă poate deteriora dispozitivul! 

• Datorită zgomotului electromagnetic al rețelei care poate afecta funcționarea sistemului cu 

microprocesor și pentru funcționarea în siguranță a dispozitivelor alimentate cu o tensiune 

de rețea de 230V, regulatorul trebuie conectat la un sistem cu conductor de protecție. 
 
• Regulatorul nu poate fi expus la inundații cu apă sau la orice condiții care cauzează 

condensarea aburului și pătrunderea murdăriei conductoare și a prafului în regulator.  
• Descărcările atmosferice pot deteriora controlerul, prin urmare, în timpul unei furtuni, acesta 

trebuie deconectat de la rețea trăgând ștecherul din priză.  
• Unitatea nu trebuie utilizată în alte scopuri decât cele prevăzute.  
• Înainte și în timpul sezonului de încălzire este necesar să verificați starea tehnică a 

cablurilor, să verificați fixarea unității, să o curățați de praf și alte murdărie.  
• Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări în software-ul și principiul de 

funcționare a dispozitivului fără modificarea conținutului manualului de fiecare dată.   
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1.3 Note de garanție 
 

 

• Orice modificări și reparații efectuate pe cont propriu la aparat pot avea ca 

rezultat deteriorarea parametrilor de funcționare și siguranța utilizării acestuia. 

Efectuarea acestora echivalează cu pierderea garanției pentru dispozitiv. 

• Siguranțele arse, în dispozitiv, nu se înlocuiesc pe talonul de garanție. 

 

2. Utilizare prevăzută 
 
 
 

 

Regulatorul   este un dispozitiv de ultimă generație conceput pentru a 

regla cazanele pe cărbune și universale echipate cu ventilator. Menținerea temperaturii prestabilite 

se realizează printr-o dozare precisă a aerului furnizat cazanului. Dispozitivul se caracterizează 

printr-o funcționare ușor de utilizat și un design foarte modern. Avantajele sale includ controlul 

variabil al vitezei ventilatorului și programarea flexibilă a timpului de purjare. 
 

Unitatea este echipată cu o ieșire pentru o pompă de circulație și un modul de pompă ACM 

(apă caldă menajeră), care permite programarea, setarea și vizualizarea temperaturii curente a 

apei calde menajere. 
 
 
 
 

3. Panou de control 

 

 

3.1 Vizualizarea afișajului, panoului și marcarea diodelor de semnalizare.  
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Diode de semnalizare: 
 
 

 Defecțiune - O diodă indică o defecțiune, de exemplu: supraîncălzirea apei sau 

deteriorarea senzorului de temperatură (scurtcircuit, întrerupere) – pe display arată 99.  
 

Setare CH / Setare ACM - după intrarea în meniu cu butonul F se aprinde dioda 

indicând posibilitatea modificării valorii temperaturii apei la ieșire din cazan. Când 

modul ACM este pornit, dioda indică posibilitatea modificării valorii temperaturii ACM. 
 

 

Timp de evacuare / Timp de funcționare ACM – Dioda semnalizează posibilitatea 

de a seta timpul dintre parametrul de evacuare, iar când modul ACM este activat, înseamnă 

posibilitatea de a modifica timpul de temperatură de neatingere a ACM. 
 

Timp între evacuări / Scoaterea pompei - Dioda semnalizează posibilitatea de a 

seta parametrul „Timp între captare”, iar cu modul ACM activat înseamnă posibilitatea de a 
modifica valoarea de scoatere a pompei ACM. 

RPM minim / Mod de funcționare ACM - Dioda semnalizează posibilitatea de a seta 

parametrul „RPM minim”, iar cu modul ACM activat înseamnă posibilitatea de a schimba 

modul de funcționare ACM 

RPM maxim / Prioritate ACM - Dioda semnalizează posibilitatea de a seta parametrul   

     de viteză maximă a ventilatorului, iar cu modul ACM activat înseamnă posibilitatea de a       

      schimba funcția de prioritate ACM   
  
 

ACM - Când dioda este pornită, indică posibilitatea de a vizualiza temperatura ACM, când 

dioda este oprită, este afișată temperatura cazanului. 
 
 
 

 

Pictograma semnifică modul de funcționare a ventilatorului  
 
 
 
 
 

Pictograma semnifică modul de funcționare a pompei pentru 
ACM  

 
 
 
 
 

Pictograma semnifică modul de funcționare a pompei de 
încălzire centrală 
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3.2 Funcțiile butoanelor  
 

 

 
 
 Funcţie - acest buton este folosit pentru a selecta funcția (parametrul) care 
urmează să fie schimbat (comutarea între ele). Inițial, afișajul arată temperatura 
curentă din cazan. 

În modul de afișare a acestei temperaturi, butonul    START  poate fi folosit pentru a începe 
procesul de pornire - acest lucru va fi semnalat prin aprinderea intermitentă, verde a diodei de 
deasupra butonului. Până la atingerea temperaturii presetate a cazanului, dioda se aprinde 
intermitent;  

la atingerea temperaturii, dioda se aprinde permanent. Punerea regulatorului în modul de 
funcționare provoacă și aprinderea pictogramei ventilatorului și, după depășirea pompei 

valoarea de activare, a simbolurilor pompei ACM și Î.C.. Butonul  STOP poate fi folosit pentru a 
opri funcționarea regulatorului, care va fi semnalizată de o diodă stinsă lângă butonul START 
 
 
 
 

 

Start - acest buton are două funcții. În modul de lucru, este utilizat pentru a porni 

ciclul și a activa pompa și ventilatorul, în funcție de temperatura cazanului, 

temperatura prestabilită și valorile altor parametri. În modul de programare, apăsarea 

butonului START crește valoarea parametrului selectat cu o unitate. De exemplu, la   
selectarea C.H. Funcția SETĂRI, apăsarea butonului va crește temperatura setată cu 1°C. 

Apăsarea lungă a butonului va crește mai rapid valoarea parametrului. 
 
 
 

             Stop - acest buton are două funcții. În modul de lucru, este utilizat pentru a opri     
             funcționarea regulatorului și pentru a opri funcționarea ventilatorului. În modul de 

programare,  apăsând butonul   STOP scade valoarea parametrului selectat cu o unitate. De 
exemplu. la selectarea funcției CH SETĂRI, apăsarea butonului va scădea temperatura setată cu 
1°C. Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul, valoarea parametrului va scădea mai repede. 

Butonul  STOP este folosit și pentru anularea condițiilor de urgență, care sunt semnalate prin 

aprinderea diodei ALARM.  
 

Ținând cu mâna butonul         STOP și apoi apăsând butonul , poți intra în meniul de servicii 
 
 
 

 

ACM - butonul de pe ecranul principal este folosit pentru comutarea între 

vizualizarea temperaturii Î.C. și ACM (semnalizată prin iluminarea diodei ACM) și 

pentru comutarea parametrilor modulului ACM. După apăsarea butonului, pe display 

apare temperatura ACM și folosind    butonul funcții, puteți selecta parametrul a 

cărui valoare doriți să o modificați.  Valorile parametrilor sunt modificate folosind 

butoanele . 
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4. Manipularea regulatorului 

 

 

4.1 Prima pornire 

 

După activarea regulatorului   cu comutatorul situat pe panoul din spate, 

afișajul va evidenția două segmente centrale, orizontale, urmate de valoarea temperaturii Î.C, 

Fig.1. Regulatorul este în modul inactiv și nu sunt evidențiate setări sau funcții pe panoul principal 

(nu sunt activate dispozitive externe). 
 

Utilizatorul poate configura oricând regulatorul în funcție de propriile nevoi: activarea modulului de 

apă caldă menajeră (ACM) și modificarea valorilor tuturor parametrilor setați. 
 

4.2 Citirea temperaturilor 

 

Regulatorul   permite citirea valorilor temperaturii cazanului si ACM. După 

activarea dispozitivului, afișajul va afișa valoarea actuală a temperaturii cazanului. Folosind 

butonul  , avem opțiunea de a trece în modul de citire a temperaturii ACM (Fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

fig. 1 fig. 2 
 
 

 

Următoarele meniuri de configurare sunt disponibile pentru regulatorul   :  
 

Meniu principal – conține setările pentru funcționarea cazanului, setările de temperatură Î.C și 
setările responsabile pentru controlul ventilatorului.  
 

Meniu ACM – conține setări privind funcționarea și configurarea modulului ACM.  
 
 

Meniu servicii – conţine parametrii regulatori avansaţi. 
 

Atenție!!! Unii parametri configurați necorespunzător pot perturba semnificativ funcționarea 
cazanului, se recomandă ca aceștia să fie modificați de către o persoană autorizată. 
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Pentru a îmbunătăți funcționarea dispozitivului, setările regulatorului sunt alocate unor meniuri 
separate. Comutarea între meniul principal și meniul ACM este posibilă prin apăsarea scurtă a 

butonului . După selectarea unuia dintre ele, avem posibilitatea de a modifica valoarea 
parametrului de interes disponibil în acest meniu. 

 Pentru a face modificări, mai întâi selectați cu butonul  parametrul a cărui valoare doriți să o 
modificați. Dioda de semnalizare de lângă parametrul corespunzător ne informează ce setare a 

fost selectată (vezi secțiunea 3.1). Pentru a modifica parametrul selectat curent, utilizați   și 

butonul   pentru a selecta valoarea parametrului dorit. 

 

Atenție!!! - Modificările parametrilor din meniul de service trebuie făcute de către un instalator 
sau o persoană instruită corespunzător 

 

4.3 Meniul principal 
 

În meniul principal, puteți găsi setările referitoare la funcționarea cazanului, precum și citirea 

actuală a temperaturii centralei. Meniul principal activ este indicat de o diodă LED oprită (descrisă 

ca ACM) pe panoul frontal. Setările alocate meniului principal sunt detaliate cu font alb. Pentru a 

face modificări, utilizați butonul pentru a selecta parametrul a cărui valoare doriți să o modificați.  

Butonul semnalizează dioda următoare de lângă   parametrul ne informează ce setarea 

a fost selectată,.... Pentru a modifica parametrul, utilizați butoanele și pentru a seta valoarea dorită 

și apoi apăsați butonul „F” pentru a salva noua valoare și a trece la următoarea setare. 
 
 

 

Parametri disponibili în meniul principal:  
 
 
 

 

Setare Î.C (încălzire centrală) – acest parametru definește 

valoarea de referință a temperaturii cazanului pe care 

regulatorul va încerca să-l atingă. (Interval disponibil: 45 – 

85 °C, implicită din fabrică 50 °C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Timp de evacuare – acest parametru semnifică timpul 

(specificat în secunde) pentru care ventilatorul va fi activat 

atunci când temperatura cazanului este mai mare decât 

temperatura presetată pentru încălzire. (Interval disponibil: 

5 – 60 secunde, setare din fabrică: 10 secunde). 
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Timp între evacuări – acest parametru definește timpul 

(exprimat în secunde) de pauză a ventilatorului între porniri 

succesive (Interval disponibil: 1,0 – 9,9 secunde, implicit din 

fabrică: 5,5 secunde). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RPM minim – acest parametru definește viteza minimă a 

ventilatorului situat pe centrală. Viteza este modificată prin 

schimbarea angrenajului ventilatorului. (Interval disponibil: 

1 – 4, implicit din fabrică: 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RPM maxim – acest parametru defineste viteza maxima a 

ventilatorului situat pe centrala. Viteza este modificată prin 

schimbarea treptei ventilatorului.. (Interval disponibil: 4 – 

12, implicit din fabrică: 5). 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.4 Configurarea modulului ACM 

 

Pentru a face modificări în modulul ACM, mai întâi, intrați în meniul ACM cu butonul   apoi   

cu butonul  , selectați parametrul care vă interesează din setările disponibile. Setările 
referitoare la ACM, descrise pe panoul frontal, sunt detaliate cu font roșu. Când este selectat un 
parametru, o diodă de indicație se va aprinde lângă numele său, informând că parametrul poate fi 

editat. Pentru a modifica valoarea unui parametru, utilizați butonul   și butonul    pentru a 
seta valoarea care vă interesează și apoi apăsați butonul       pentru a salva noua valoare și a 
trece la următoarea setare. 
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Parametri disponibili în meniul ACM:  
 
 

 

Setarea ACM – Acest parametru determină valoarea de 

referință a temperaturii ACM. (Interval disponibil: 30 – 70 °C, 

implicit 45 °C) 

 
 
 
 
 

 

Timp de funcționare ACM – Când temperatura din cazan 

scade cu 5°C de la temperatura ACM setată de utilizator, 

pompa ACM este repornită până când temperatura setată în 

rezervor este atinsă din nou. Parametrul „Timp de 

funcționare ACM” vă permite să setați timpul maxim pentru 

care pompa ACM va încerca să atingă temperatura setată. 

Selectarea cu pricepere a acestui parametru va permite 

încălzirea rapidă a apei din cazan și va împiedica ca apa din 

sistemul de încălzire să se răcească prea mult. (Interval 

disponibil: 5 - 60 de minute, prestabilit din fabrică: 30 de 

minute. 
 
                                                              
 
 

 

Scoaterea pompei – Acest parametru specifică timpul 

pentru care pompa ACM va continua să funcționeze în ciuda 

atingerii temperaturii dorite pe cazan. Această funcție este 

utilă în situații de consum intens de apă caldă. (Interval 

disponibil: 0 - 99 secunde, implicit din fabrică: 0 secunde) 
 
 
 
 
 
 

 

Mod de funcționare ACM – Acest parametru specifică unul 

dintre cele trei moduri de funcționare în care va funcționa 

pompa ACM. (Interval disponibil: 0 - oprit, 1 - iarnă, 2 - vară) 
 
 
 
 
 
 
 

Prioritate ACM – Setarea acestui parametru la „1” face ca 

pompa CH să fie oprită și apa din rezervorul ACM să fie 

pregătită mai întâi. Temperatura ACM devine temperatura 

principală la care funcționează centrala și i se acordă o 

prioritate mai mare decât temperatura setată pe centrală. 
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4.5 Meniu servicii 
 

Meniul servicii conține parametrii regulatori avansați. Este posibilă intrarea în meniul servicii 

ținând apăsat butonul și ținând apăsat butonul   . Puteți comuta între parametrii disponibili 

apăsând butonul .  

Pentru a modifica valoarea unui parametru, utilizați butoanele   pentru a seta valoarea care vă 

interesează și apoi apăsați tasta  butonul pentru a salva noua valoare și a trece la următoarea 
setare. 

 

Parametri disponibili în meniul servicii:  
 
 

 

Temperatura de pornire a pompei – Acest parametru 

specifică valoarea minimă a temperaturii necesară pentru 

pornirea pompei CH. (Interval disponibil: 35 – 65 °C, 

prestabilită din fabrică 35 °C) 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temperatura de oprire a cazanului – Acest parametru 

definește valoarea temperaturii la care centrala este oprită, 

ceea ce echivalează cu oprirea suflantei, a pompei CH și a 

pompei de apă caldă menajeră (Interval disponibil: 30 – 45 

°C, implicită din fabrică 35 °C) 
 
 
 
 
 

Histereza cazanului – Când temperatura de pe regulator 

scade sub valoarea presetată, specificată ca setare Î.C., 

valoarea histerezisului determină cu ce întârziere (câte 

grade Celsius) regulatorul va trece din modul sustain în 

modul de lucru (va porni ventilatorul. Pentru de exemplu, 

dacă temperatura presetată a cazanului este de 60°C, iar 

histerezisul este setat la 2°C, centrala va intra în modul de 

lucru după ce temperatura scade la 58°C. 

(Interval disponibil: 1 - 3°C (H1 – H3), Implicit din fabrică: 

2°C (H2)) 
  
 
 

 

Tip ventilator – Acest parametru permite selectarea tipului 

de suflantă cu care va coopera regulatorul. Datorită modului 

de reglare a rotațiilor suflantei, selectarea modelului adecvat 

asigură selecția optimă a parametrilor pentru controlul 

corect al funcționării centralei. 

(Tipuri disponibile: d0 – WPA06,WPA145 sau d1 – WPA07) 
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 Temperatura de răcire a cazanului – Acest parametru 

definește valoarea temperaturii după depășirea căreia 

regulatorul va activa cu siguranță pompa Î.C. pentru a răci 

cazanul. După ce temperatura scade la valoarea 

prestabilită pe cazan, regulatorul va reveni la funcționarea 

normală. 
 
 
 
 

 

Timp de aprindere – Acest parametru definește timpul 

maxim de treaptă de atingere a temperaturii pe cazan la 

valoarea specificată în funcția „Temperatura oprire cazan” 

plus 2°C. Dacă, după expirarea timpului de aprindere, 

temperatura încă nu depășește această valoare, 

regulatorul trece în STOP (Dezactivează funcționarea 

suflantei). 
 
 
 
 

 

Setarea cazanului crește cu apă caldă menajeră – 

Parametrul ia valoarea de la 0°C la 9°C și definește cu 

câte grade va crește valoarea de referință a temperaturii 

cazanului pentru timpul de preparare a apei calde 

menajere. Creșterea setării cazanului are loc numai dacă 

setarea curentă a cazanului este mai mică decât suma 

setării pentru apă caldă menajeră și creșterea 

 

Exemplul 1: setarea cazanului: 65°C, valoarea de referință ACM 55°C, creșterea punctului de referință 5°C 

(suma valorii de referință și creșterii ACM este de 60), valoarea de referință a cazanului nu este crescută 

(este mai mare decât suma punctului de referință ACM și crește) 
 

Exemplul 2: setarea cazanului: 60°C, valoarea de referință ACM 58°C, creșterea punctului de referință 5°C 

(suma valorii de referință și creșterii ACM este de 63), valoarea de referință a cazanului este crescută (este 

mai mică decât suma punctului de referință ACM și crește) 
 

Această funcție funcționează numai cu parametrul activat: PRIORITATE ACM 

Pentru timpul de preparare a apei calde menajere în mod prioritar, este blocata posibilitatea de a 

modifica valoarea presetată a temperaturii pe cazan. 
 
 
 
 
 

 

Restabilirea setările din fabrică – Selectarea valorii F1 și 

confirmarea acesteia prin apăsarea butonului F are ca 

rezultat restabilirea setărilor din fabrică. 
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4.6 Test de ieșire 

 

Funcția de testare a ieșirilor vă permite să verificați funcționarea și conectarea corectă a tuturor 

dispozitivelor operate de regulator. La dispozitivul  , este posibil să porniți 

ventilatorul, pompa CH și pompa ACM. Pentru a intra în modul de testare a ieșirilor, mai întâi, 

opriți regulatorul (cu comutatorul de pe spatele regulatorului). Următorul pas este pornirea 

regulatorului prin apăsare trei butoane simultan:    și    . 
 
 
 

Modul de testare a ieșirii va fi activat. De acum înainte, este 

posibilă activarea dispozitivelor individuale conectate la 

ieșirile regulatorului. Un anumit dispozitiv este activat numai 

atunci când este apăsat butonul folosit pentru a activa o 

anumită ieșire, ceea ce va fi semnalat prin evidențierea în 

verde a pictogramei corespunzătoare unei anumite funcții. 
 
 
 
 
 

Ventilator  
 

 

Ventilatorul este activat prin apăsarea butonului . Când 
ieșirea este activată, pictograma de funcționare a 
ventilatorului este aprinsă.  
 
 
 
 

 

Pompa pentru apa caldă menajeră  
 

Pompa ACM este activată prin apăsarea butonului . Când 
ieșirea este activată, pictograma de funcționare a pompei 
ACM este evidențiată.  
 
  

Pompa pentru încălzirea centrală 
 
 

 

Pompa pentru Î.C. este activată prin apăsarea butonului . 
Când ieșirea este activată, pictograma de funcționare a 
pompei pentru Î.C. este evidențiată. 
 
 
 
 
 
 

Atenție!!! Părăsirea modului de testare a ieșirii este posibilă  

prin apăsare butonului  . 
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4.7 Prima pornire și descrierea funcționării regulatorului 
 

 Ordinea de acțiuni corectă în timpul primei porniri a regulatorului: 
 
 

• conectarea dispozitivelor externe (de exemplu, ventilator, pompă) la regulator, 
 

• conectarea regulatorului la sursa de alimentare, 
 

• verificarea setărilor - setările sunt setate din fabrică și pot fi modificate prin căutarea 
parametrului relevant în MENIUL regulatorului. Rețineți că valorile trebuie ajustate în 
funcție de tipul de centrală termică. 

 
• Aprinderea combustibilului în cazan  

 
 

 

După apăsarea butonului „Start” (cu condiția ca 

temperatura din cazan să fie mai mică decât valoarea 

parametrului „Temperatura oprire cazan”), regulatorul 

intră în modul Aprindere, este activat ventilatorul, care 

este responsabil pentru alimentarea cu aer către 

camera de ardere în care se află combustibilul. Modul 

de pornire este semnalizat de o diodă cu aprindere 

intermitentă lângă butonul START. Când temperatura 

cazanului atinge o temperatură egală sau mai mare 

decât temperatura setată în parametrul „Temperatura 

oprire cazan”, dioda de lângă butonul de pornire 

începe să se aprindă în continuu. 

Regulatorul este în modul de lucru și începe să se străduiască să atingă temperatura 

prestabilită pe cazan. Când se apropie de valoarea temperaturii prestabilite, ventilatorul 

începe să-și scadă viteza, ceea ce are ca rezultat furnizarea de mai puțin aer în camera de 

ardere. Când temperatura cazanului este mai mică decât temperatura prestabilită, 

ventilatorul este pornit pentru a atinge din nou temperatura prestabilită. Când temperatura 

cazanului scade sub valoarea setată în parametrul de temperatură „Temperatura oprire 

cazan”, regulatorul va recunoaște că nu mai există combustibil în camera de ardere și 

oprește permanent ventilatorul. 
 
 

 

Din acest moment, un regulator configurat corect asigură: 
 

 

► Menținerea temperaturii prestabilite pe centrală 
►Citirea de la toți senzorii de temperatură instalați 
► Funcționarea pompei pentru apă caldă menajeră și a pompei pentru încălzire 
centrală 
► Controlul funcționării suflantei.
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5. Parametrii dispozitivului
 
 

 

 5.1 Condițiile de lucru ale regulatorului     
 

         
 

 Parametri    Valoare/Interval 
 

 Alimentare electrică     230V/50Hz AC 
 

          
 

 Interval de umiditate     30 - 75% 
 

          
 

 Temperatura ambientală     5 - 40°C 
 

          
 

 Temperatura maximă de funcționare a senzorilor    100°C 
 

          
 

 Capacitatea de încărcare a ieșirilor      
 

          
 

 Ventilator     1A 
 

          
 

                              Pompa pentru Î.C.     1A 
 

          
 

                            Pompa pentru ACM     1A 
 

          
 

 Consumul de energie fără dispozitive externe conectate    1,5W 
 

          
 

 

5.2 Lista parametrilor 
dispozitivului      

 

          
 

     Meniu Principal     
 

 Parametri   

 

 Valoare/Interv.  Unit. măsură  

Setările din 
fabrică 

 

 Setarea Î.C.    50 - 85  °C  50 
 

          
 

 Timp de scăpare    5 - 60  secunde  10 
 

          
 

 Timp între evacuări    1 - 20  minute  5 
 

          
 

 RPM minim    1- 11  -  3 
 

          
 

 RPM maxim 
   2 - 12  -  2 - 12 

 

         
 

          
 

          
 

     Meniu ACM     
 

 Parametri    Valoare/Interv.  Unit. măsură  

Setările din 
fabrică 

 

 Setarea ACM    30 - 70  °C  45 
 

          
 

 Timp de funcționare ACM    5 - 60  minute  30 
 

          
 

 Pump overrun    0 - 99  secunde  0 
 

          
 

 Mod de funcționare ACM    0, 1, 2  -  0 
 

          
 

 Prioritate ACM 
   0, 1  -  0 
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     Meniu servicii       
 

 Parametri    Valoare/Interv.    Unit. măsură    

Setările din 
fabrică  

 

 

Temperatura de pornire a 
pompei    35 - 65    °C    35  

 

                
 

 

Temperatura de oprire a 
cazanului    30 - 45    °C    35  

 

                
 

 Histerezisul cazanului    1 - 3    °C    2  
 

                
 

 Tip ventilator    
0, 1 

   
- 

   
1 

 
 

 
(0 –WPA120, 1-WPA07) 

          
 

               
 

 

Temperatura de răcire a 
cazanului    70 - 85    °C    78  

 

                
 

 Timp de aprindere    0,5 - 2    hour    2  
 

                
 

 

Setarea cazanului în crește cu 
ACM    0 - 9    °C    5  

 

                
  

 
 
 

 

6. Alarme 
 
 
 

 

În timpul funcționării regulatorului, pot apărea situații de  
urgență și stări de alarmă, care sunt semnalate direct pe 
panoul frontal al regulatorului printr-o valoare curentă de  
temperatură intermitentă, în intervalul de la 0 la 99°C.  

Pentru a opri alarma, apăsați butonul  . 
 
 

 

Următoarele defecțiuni pot apărea la regulator: 

 
fig.3 

• Eroare senzor temperatură cazan - senzor lipsă sau deteriorat 

• Eroare senzor temperatură ACM - senzor lipsă sau deteriorat 

• Depășit pragul de urgență al cazanului - temperatura la cazan a depășit 94°C 

 

O eroare a senzorului de temperatură a cazanului apare atunci când temperatura cazanului 

depășește 94°C și este semnalată de o diodă roșie „Efectuare”, care este aprinsă și de o valoare 

curentă intermitentă a temperaturii cazanului. Defecțiunea poate fi remediată numai dacă 

temperatura cazanului scade sub valoarea de 60°C. 
 

Eroarea senzorului ACM apare atunci când indicația temperaturii ACM depășește domeniul de 

măsurare disponibil (de la 0 la 99°C). Alarma poate fi anulată atunci când indicarea temperaturii 

curente a apei calde menajere se află în domeniul de măsurare. 
 

Depășirea pragului de urgență al cazanului are loc atunci când este activată protecția termică a 

cazanului împotriva supraîncălzirii apei din sistem. 
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7.1 Vizualizarea și asamblarea dispozitivului 
 
 

Versiune STB de joasă tensiune - 30V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Simbol  Explicaţie 
   

Q1  Pompa pentru încălzirea centrală 
   

Q2  Pompa pentru apă caldă menajeră 
   

Q3  Ventilator 
   

T1  Temperatura cazanului 
   

STB  STB 
   

T2  Temperatura ACM 
   

PULPIT  Conector de panou 
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Versiune STB de înaltă tensiune - 230V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simbol  Explicație 
   

Q1  Pompa pentru încălzirea centrală 
   

Q2  Pompa pentru apă caldă menajeră 
   

Q3  Ventilator 
   

T1  Temperatura cazanului 
   

STB  STB 
   

T2  Temperatura ACM 
   

PULPIT  Conector de panou 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 



7.2 Protecția temperaturii cazanului 
 

Regulatorul  este capabil să conecteze o protecție termică suplimentară a 

cazanului sub forma unui senzor bimetalic independent. Sarcina senzorului este de a proteja 

împotriva supraîncălzirii apei în sistem. Protecția este activată când temperatura apei din cazan 

crește peste cca. 90°C. În această situație, ventilatorul este deconectat pentru a preveni creșterea 

în continuare a temperaturii apei în cazan. 
 

În conformitate cu PN-EN 303-5:2012, nu este posibilă pornirea automată a ventilatorului după ce 

temperatura apei din cazan scade la o valoare sigură. Este posibil să reporniți funcționarea 

ventilatorului după ce temperatura apei din cazan scade la o valoare sub 60°C numai după 

resetarea manuală a defecțiunii de pe panoul de control. 
 
 
 

 

Protecția termică are 2 fire. Acestea sunt conectate (ordinea firelor nu contează) la 

conectorul termostatului de urgență marcat în figura din secțiunea 7.1 ca STB. 
 

Protecția suplimentară la temperatură a cazanului trebuie montată pe conducta de 

alimentare a circuitului de încălzire centrală cât mai aproape de cazan. Desenul de mai 

jos prezintă un exemplu de instalare a unui senzor bimetalic. 
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În timpul instalării, nu uitați să strângeți corect contactele, să nu ascundeți 

regulatorul și să asigurați fluxul de aer în cuptor. Este necesar să se 

echipeze sistemul cu o supapă de reținere, un manometru și un aerisire și 

să se potrivească aceste componente la sarcina termică existentă. Înainte 

și în timpul sezonului de încălzire, verificați starea țevilor, fixarea 

regulatorului și curățați-l de praf și alte impurități. 
 
 
 
 
 
 
 

 

7.3 Conectarea și înlocuirea senzorilor de temperatură  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

După deconectarea ștecherului de la priză, strângeți șuruburile de fixare situate pe carcasă și apoi 

scoateți capacul superior. Senzorii utilizați în controler nu au polaritate, adică ordinea de conectare 

a firelor nu este importantă. Folosind schema schematică, găsiți conectorul care vă interesează și 

apăsați conectorul cu o șurubelniță plată pentru a elibera clema și a scoate firul. Firele instalate 

corect în conectori oferă o conexiune solidă și nu este posibilă deconectarea firului fără a apăsa 

din nou clema de eliberare. 

 

Atenție!!! – Senzorul trebuie montat uscat, adică fără ulei, apă etc. 
 

 

7.4 Înlocuirea siguranței 
  
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                  

Voltaj: 250V  

Curent: 3,15 Fig.4  
Diametru: 5mm  

                                                                                                                                                       Lungime: 20mm 
 
 
 

 

20



 
 
 
 
 
 
 

 

            Eliminarea deșeurilor electrice și electronice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 



Cuprins 

 
 

 

1. Siguranță 3 

1.1 Note generale de siguranță 3 

1.2 Avertizări 3 

1.3 Note de garanție 4 

   

2. Utilizarea prevăzută 4 
   

   

3. Control panel 4 

3.1 Vizualizarea afișajului, panoului și marcarea diodelor de semnalizare. 4 

3.2 Funcțiile butoanelor 6 

   

4. Manipularea regulatorului 7 

4.1 Prima pornire 7 

4.2 Schimbări de temperatură 7 

4.3 Meniu principal 8 

4.4 Configurarea modulului ACM 9 

4.5 Meniu de servicii 11 

4.6 Test de ieșire 12 

4.7 Prima pornire și descrierea funcționării regulatorului 14 

   

5. Parametrii dispozitivului 15 

5.1 Condițiile de lucru ale regulatorului 15 

5.2 Lista parametrilor dispozitivului 15 

   

6. Alarme 16 
   

   

7. Întreținerea și asamblarea aparatului 17 

7.1 Vizualizare și asamblare dacă dispozitivul 17 

7.2 Protecția temperaturii cazanului 19 

7.3 Conectarea și înlocuirea senzorilor de temperatură 20 

7.4 Înlocuirea siguranței 20 
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CONDIȚII DE GARANȚIE ȘI CONDIȚII DE SERVICE 
 

Condițiile și cerințele talonului de garanție 
 
Cazuri de utilizare și garanție specificate în manualul de utilizare 

1. Garanția pentru echipamente este asigurată de TIS SRL str. Poleska 67 15-467 Bialystok 

Polonia în caz de utilizare corespunzătoare. Perioada este de 24 de luni de la data vânzării 

către consumator, dar nu mai mult de 36 de luni de la data fabricării regulatorului. Data de 

la care începe perioada de garanție este data vânzării indicată în Cardul de garanție. 

2. Defectele constatate în perioada de garanție vor fi eliminate gratuit 

3. Garanția acoperă defecțiunile echipamentelor cauzate de piese defecte și/sau defecte de 

fabricație. 

4. Echipamentul defect trebuie trimis de către solicitant (după primirea acordului garantului) 

la adresa instituției de servicii: TIS SRL str. Grodzienska 9, 16-315 Lipsk Polonia 

serwis@tisgroup.pl  
          Nu vor fi acceptate coletele trimise cu un curier poștal și companiile de transport cu  

          ramburs. 
 

Condiții de acceptare a echipamentului pentru reparație: verificați cu atenție echipamentul 

deteriorat și descrieți tipul de deteriorare în certificatul corespunzător de reparație în garanție, o 

descriere a avariei, precum și echipamentul deteriorat și cardul de garanție, livrați 

departamentului de service al fabricii. 

5. Garanția nu acoperă daune sau defecte rezultate din: orice impact mecanic 

(zgârieturi, zgârieturi, pătrunderea umezelii sau a altor substanțe pe corp sau în interiorul 

regulatorului) incorect sau neconform cu manualul de utilizare, auto-reparare, modificări de 

design, deteriorarea carcasei, fire, cabluri, senzori realizate de client/utilizator. 

6. Cererile de garanție și întrebările referitoare la regulator trebuie să fie adresate 

vânzătorului, departamentului de service al vânzătorului sau fabricii TIS LLC. 

7. Producătorul decide în mod independent să repare sau să înlocuiască întregul 

dispozitiv, perioada de remediere a defectelor nu poate depăși 14 zile lucrătoare, dar nu 

mai puțin de 6 zile lucrătoare de la data sosirii echipamentului la centrul de service. 

8. După reparație/înlocuire, echipamentul este transferat Clientului. 
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……………..….…...…. ……………..….…...….  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………..….…...…. ……………..….…...….   

(Data vânzării)                                          (Ștampila vânzătorului) 


